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ВВЕДЕНИЕ 

 
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципальных 

образований представляет собой комплексную задачу, от правильного 

решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 

вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и 

водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального 

образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определенной генеральным планом. 

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных 

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской 

инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся 

обоснование необходимости сооружения новых очистных сооружений 

канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и 

возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный 

срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для 

ВОС и ОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и 

канализационных сетей от них производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 

предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного 

хозяйства муниципального образования принята практика составления 

перспективных схем водоснабжения и водоотведения городских и сельских 

поселений. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок 

потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного 

развития на 15 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения 

региона, оценки существующего состояния головных сооружений 

водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и 
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канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-

экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и 

водоотведения в целом и отдельных их частей. 

Цель работы – определение мероприятий по реконструкции 

существующих систем водоснабжения и канализации для нормализации их 

работы и обеспечения подключения перспективных потребителей. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования до 2032 года является 

Постановление Правительства от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»", регулирующий всю систему 

взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на 

обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а 

также Генеральный план развития муниципального образования. 

Технической базой разработки являются: 

- Генеральный план муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (с внесением 

изменений в генеральный план 2017г.); 

 - Проекты планировки территорий и межевания города Сертолово 

Всеволожского района Ленинградской области – Перспективный план 

развития муниципального образования Сертолово; 

– Проектная и исполнительная документация по ОСК, сетям 

водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям; 

– Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной 

воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных 

архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной 

воды, электрической энергии (расход, давление). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  
 

Географическое положение и территориальная структура  

МО Сертолово 

 

Областным законом от 10.03.2004 года № 17-ОЗ «Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований 

Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в 

их составе» установлены границы муниципального образования Сертолово 

Ленинградской области, муниципальное образование Сертолово (далее МО 

Сертолово) наделено статусом муниципального образования, и его 

территория входит в состав муниципального образования Всеволожский 

район. 

Административным центром муниципального образования является 

город Сертолово. 

Граничит: 

 На севере — с Юкковским сельским поселением; 

 На юге — с Санкт-Петербургом. 

В составе муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 2 населенных пункта: 

г. Сертолово 

п. Западная Лица 

В состав г. Сертолово входят: 

-микрорайон Сертолово-1; 

-микрорайон Сертолово-2; 

-микрорайон Чёрная Речка; 

-жилой район Модуль. 

Промышленность г. Сертолово представлена такими предприятиями 

как ООО «211 КЖБИ», ООО «ЦБИ», ООО «ИнтерИвест», ООО «Орион» и 

другими мелкими предприятиями. 
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На территории муниципального образования Сертолово размещаются 

войсковые части в мкр. Сертолово-1, Сертолово-2, Сертолово-3, Черная 

Речка и пос. Песочный. 

По территории МО Сертолово проходят автодороги А122, Н90. 

 

 
Рисунок 1. Расположение МО Сертолово в системе расселения 

Ленинградской области 

 

Краткая демографическая ситуация 

Город исторически сложился как военный. Позитивно отличается 

компактностью, является вторым по численности городом в районе. А еще 

очень близко находится от Санкт-Петербурга, территориально граничит с 

ним. Это дает положительные возможности для развития муниципального 

образования в целом, привлечения крупных инвестиций. Чистая экология, 

зеленая зона и близость к мегаполису делают его привлекательным для 

петербуржцев, стремящихся переехать в Сертолово на постоянное место 

жительства. 
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Муниципальное образование Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области расположено на территории 

площадью 7300 га, входит в состав Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, является ближайшим к г. Санкт-Петербургу 

элементом областной структуры и относится к Выборгскому 

планировочному направлению. 

По оценке органа государственной статистики, численность 

постоянного населения МО Сертолово по состоянию на 01.01.2017 года 

составила 51760 человек. По численности населения МО Сертолово 

находится среди муниципальных образований, входящих в состав 

Всеволожского муниципального района, на втором месте; на долю МО 

Сертолово в структуре Всеволожского муниципального района приходится 

17,3%. 

 

Климатические условия 

Климат Всеволожского района характеризуется умеренно теплым 

летом и продолжительной, неустойчивой, с частыми оттепелями зимой. В 

отдельные дни температура воздуха при оттепелях достигает положительных 

значений, что вызывает интенсивное таяние снега. Во время 

продолжительных оттепелей снег на полях может совсем сойти, что при 

последующем похолодании приводит к образованию ледяной корки. За зиму 

отмечается до 25 дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает 

первая половина зимы. Весна и осень носят затяжной характер.   

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура 

воздуха в этом месяце равна 16,5-17,5°С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха равен +32°С. 

Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха -

8, -9°С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37°С. Один 

раз в 80-100 лет температура воздуха зимой может понижаться до -42°С.  
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Теплый период (период с положительной среднесуточной 

температурой) начинается в первой декаде апреля и длится до конца октября-

начала ноября, в среднем 205-220 дней. Однако заморозки возможны до 

конца мая. Летние месяцы характеризуются большой продолжительностью 

солнечного сияния, равной 280-300 час. в июне и 200-240 час. в августе, что 

соответствует примерно половине возможной продолжительности. Летний 

день длится от 18,5 час. в июне (на 15-е число) до 16 час. в августе. 

По количеству осадков район относится к зоне достаточного 

увлажнения, осадки вполне компенсируют возможное испарение. 

В течение года выпадает от 550-600 мм на побережье Ладожского 

озера до 700-790 мм перед склонами Центральной возвышенности 

Карельского перешейка. Среднегодовое количество осадков по данным 

метеостанции "Воейково" составляет 734 мм, "Токсово"-786 мм. 

Примерно 70% годовой суммы осадков приходится на теплый период 

(апрель-октябрь). 

Летние осадки часто носят ливневый характер и сопровождаются 

грозами. Град - явление редкое, за теплый период в среднем отмечается 1-2 

раза, примерно в 1 год из 4-5 лет он отсутствует. 

В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного покрова 

не образуется. Средняя высота снежного покрова максимальных значений 

достигает в марте, на полевых участках она составляет 25-35 см в южной 

части района, до 45-50 см-в северной части, что обуславливает запас влаги 

80-120 мм. За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом. 

Преобладают ветры юго-западных и западных направлений, несущие 

влажный воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических 

воздушных масс связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются 

ветреной, пасмурной погодой. Скорость ветра в зимние месяцы составляет 

3,5-4,0 м/сек, на побережье Ладожского озера она увеличивается до 5,5-6,0 

м/сек. В теплое время года ветры ослабевают. Сильные ветры (15 м/сек и 
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выше) отмечаются преимущественно в холодный период, в году бывает до 8-

14 дней с такими ветрами. Скорость ветра выше 30 м/сек. в районе не 

наблюдалась. 

 

 

 

 

ГЛАВА I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

 

1. Технико-экономическое состояние централизованной 

системы водоснабжения муниципального образования 

 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения 

муниципального образования и деление территории муниципального 

образования на эксплуатационные зоны 

 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из 

которых главными являются следующие: расположение, мощность и 

качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность 

использования воды на промышленных предприятиях. 

В настоящей работе на основании обследования существующих 

систем водоснабжения Сертолово и расчетов определены мероприятия по 

реконструкции системы водоснабжения с учетом перспективы развития. 

Расчеты выполнены на существующее положение и расчетный срок. 

Централизованное водоснабжение можно отнести к двум 

эксплуатационным зонам – зона обслуживания ООО «СКС» и зона 

обслуживания ФГБУ «ЦЖКУ ПО ЗВО» МО РФ (по объектам Минобороны 

РФ), оказывающие услуги по холодному водоснабжению.  

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 

Сертолово ведется строительство новых жилых кварталов с социальной 
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инфраструктурой застройщиками ООО «КВС-Сертолово» (жилой район 

«Новое Сертолово» в мкр. Сертолово-2), ООО «РосСтройИнвест» (жилой 

район «Золотые Купола» в мкр. Черная Речка, ООО «Петрострой» (жилой 

район «Чистый Ручей» в мкр. Сертолово-1). 

Внутриплощадочные сети водоснабжения на территории войсковых 

частей, расположенных в мкр. Сертолово-2, мкр. Черная Речка 

(водопроводные вводы) и в пос. Песочный, а также военного городка 

Сертолово-3, закреплены на праве оперативного управления за ФГБУ 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации в соответствии с приказами Департамента 

имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации 

(ДИО МО РФ).  

Сети и сооружения холодного водоснабжения на территории жилых и 

производственных зон мкр. Сертолово-1, мкр. Сертолово-2 (ВНС №8) и мкр. 

Черная Речка эксплуатирует ООО «СКС».  

Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские 

коммунальные системы» было создано 25.09.2014 года на основе части 

имущественного комплекса ООО «Сертоловский Водоканал». 26.11.2014г. 

ООО «СКС» наделено статусом гарантирующей организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории 

МО Сертолово. 

Основным активом ООО «СКС» является комплекс объектов и 

оборудования, позволяющий вести деятельность регулируемую деятельность 

в области оказания услуг холодного водоснабжения, водоотведения и 

транспортировки сточных вод. 

Производственно-технологический комплекс ООО «СКС» состоит из:  

− Водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 77,95 км;  

− Количество скважин (штук) – 8; 
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− Количество подкачивающих водопроводных насосных станций 

(штук) – 5. 

ООО «СКС» осуществляет эксплуатацию, текущий и аварийный 

ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Сертолово, включая микрорайоны Сертолово-

1, Черная Речка и ВНС №8 на территории мкр. Сертолово-2: 

 

Источники водоснабжения: 

- водопроводная сеть ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» (ГУП ВК 

СПб), поставляющего хозяйственно-питьевую воду (ХПВ) по договору 

холодного водоснабжения от 14.01.2015 № 38-001849-ПП-ВС-В на 

водонасосную станцию № 1 «Главная», эксплуатируемую ООО «СКС», и 

далее, чрез ВНС 2-го подъема «Центральная» в распределительную сеть 

города Сертолово. 

- подземные источники – артезианские скважины, являющиеся на 

существующее положение единственным источником водоснабжения на 

территории мкр. Черная Речка. 

В передаче воды от источников к потребителям задействованы два 

территориально локализованных водораспределительных комплекса – 

водораспределительная система г. Сертолово и водораспределительная 

система микрорайона Чёрная Речка, включающих в себя водо-насосные 

станции 1го и 2го подъема, повысительные насосные станции, резервуары 

чистой воды (РЧВ) и водопроводные сети и сооружения на них. 

Источником водоснабжения зоны Сертолово (мкр. Сертолово-1, 

Сертолово-2) является Северная водопроводная станция ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». Вода от водовода d=900 мм через ВНС №1 «Главная» по 

двум водоводам Д500 мм (ПЭ и сталь) поступает в резервуары ВНС № 2 

«Центральная», дополнительная подача на ВНС №2 осуществляется от ВУ 

Безымянный ручей в п. Песочный по стальному водоводу 300 мм. От ВНС  
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№ 2 «Центральная» вода поступает непосредственно в водопроводную сеть 

мкр. Сертолово-1 и на ВНС №8, осуществляющую подачу воды 

потребителям мкр. Сертолово-2.  

Хозяйственно-питьевая система водоснабжения мкр. Черная Речка 

базируется на подземных водах (Гдовский водоносный комплекс), 

забираемых одиночными скважинами, подключенными непосредственно к 

кольцевой распределительной сети. 

В состав системы водоснабжения мкр. Черная Речка входят: 

 водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется 

прием и подача воды из природных источников; 

 резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей 

в системе водоснабжения. 

 насосные станции, подающие воду к местам потребления; 

 водоводы и водопроводные сети, служащие для 

транспортирования и подачи воды к местам ее потребления. 

 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

введены в эксплуатацию жилые дома 1-й очереди строительства жилого 

комплекса «Золотые купола», застройщик -  ООО «РосСтройИнвест». 

В качестве источника водоснабжения на 1-2 очередь строительства 

жилого комплекса «Золотые Купола» являются три артезианские скважины 

(№1840/15 (рабочая), №1841/15 (резервная), №1842/15 (рабочая)) с системой 

очистки подземной воды, резервуарами чистой воды и подкачивающей 

насосной станцией. Дальнейшей схемой развития, в соответствии с 

генеральным планом, предусмотрено подключение всех объектов 

строящегося жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения 

мкр. Сертолово-1 путем строительства подающего водовода от ВНС № 2 

«Центральная» в мкр. Сертолово-1 до проектируемой на территории 
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подключаемого объекта насосной станции с РЧВ. Дальнейшее использование 

артезианских скважин планируется на технические нужды. 

 

В строящемся жилом районе «Новое Сертолово» (застройщик – ООО 

«КВС-Сертолово») введена в эксплуатацию 1-я очередь строительства. 

 

Источником водоснабжения жилого комплекса «Новое Сертолово» 

является централизованная система водопровода мкр. Сертолово-1 от ВНС-1 

«Главная» и ВНС-2 «Центральная». 

На 1-2 очереди строительства водоснабжение предусмотрено от ВНС 

№ 8 в мкр. Сертолово. На перспективу развития, после завершения 

строительства насосной станции 2го подъема с резервуарами чистой воды на 

территории «Нового Сертолово», будет осуществлено переключение подачи 

питьевой воды от проектируемого кольцевого водопровода от ВНС № 2 

«Центральная». 

Существующая жилая застройка г. Сертолово представлена в 

основном 5-ти и 10-ти этажными домами, оборудованными водопроводом и 

канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением. 

 

Перспектива развития структуры водоснабжения МО Сертолово: 

После завершения строительства жилых комплексов «Новое 

Сертолово», «Золотые купола» и «Чистый ручей», в 2021-2023 годах будут 

образованы новые эксплуатационные зоны. При условии передачи 

внутриплощадочных инженерных сетей вновь построенных жилых кварталов 

в муниципальную собственность МО Сертолово, эксплуатация наружных 

сетей водопровода и канализации будет передана гарантирующему 

поставщику в сфере водоснабжения и водоотведения - ООО «СКС». 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом 

перспективы развития на период с 2017 по 2032 год 
 

19 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных централизованной системой водоснабжения 

К территориям муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения можно отнести: пос. Западная 

Лица, СНТ «Ромашка», СНТ «Ягодка», ДНП «Омега». ДНП «Сияние», ДНП 

«Слобода», ДНП «Петровское», ДНП «Слобода» и ДНП «Березовая роща». 

В этих населенных районах водоснабжение осуществляется из 

колодцев. 

 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, 

на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и 

перечень централизованных систем водоснабжения 

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения, технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной 

сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в 

соответствии с расчетным расходом воды. 

В МО Сертолово три технологические зоны, представленные:  

 микрорайонами Сертолово-1 и Сертолово-2; 

 микрорайоном Черная Речка; 

 военными городками в мкр. Сертолово-2, Сертолово-3 и пос. 

Песочный. 
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1.3. Описание состояния существующих источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений 

Основным источником водоснабжения МО Сертолово служат воды  

р. Нева северной зоны водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Кроме того, используются подземные воды различных водоносных горизонтов. 

Сооружения северной водопроводной станции (СВС) расположены 

примерно в 33 км. юго-восточнее территории муниципального образования 

Сертолово Ленинградской области. 

Невская вода проходит многоступенчатую очистку, подается в северную 

зону водоснабжения г. Санкт-Петербурга, а также на насосную подстанцию 

«Мурино». От данной подстанции до города Сестрорецка проложен 

магистральный групповой водовод по Суздальскому проспекту с выходом на 

Восточно-Выборгское шоссе через поселок Песочный. 

В передачи воды от источников к потребителям задействованы два 

территориально локализованных водораспределительных комплекса – 

водораспределительная система г. Сертолово и водораспределительная система 

микрорайона Черная Речка, включающих в себя водо-насосные станции 1го и 

2го подъема, повысительные насосные станции, резервуары чистой воды (РЧВ) 

и водопроводные сети и сооружения на них. 

 

Микрорайоны Сертолово-1 и Сертолово-2 

Хозяйственно-питьевая система водоснабжения г. Сертолово может 

быть условно разбита на систему микрорайона Сертолово-1 с подзоной 

микрорайона Сертолово-2. 

Схема водоснабжения микрорайона Сертолово-1: 

 Вода питьевого качества от водовода d = 900 мм по водоводу d = 

500 мм подается в резервуары чистой воды (два РЧВ по 3 тыс. м
3
 каждый) 

водопроводной насосной станции ВНС №1 «Главная» в пос. Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 119а; 
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 Из РЧВ вода насосами ВНС №1 «Главная» в пос. Песочный по двум 

водоводам d = 500 мм вода подается в резервуары чистой воды (два РЧВ по 3 

тыс. м
3
 каждый) ВНС № 2 «Центральная» в г. Сертолово, мкр. Сертолово-1. 

 От ВНС №2 «Центральная» происходит подача воды в 

распределительную сеть (dу50 – dу500 мм) водоснабжения мкр. Сертолово -1 и 

мкр. Сертолово -2. 

 Вода в микрорайон Сертолово-2 подается по водоводу диаметром 

200 мм от микрорайона Сертолово-1 через водопроводную насосную станцию 

(ВНС №8), которая находится при въезде в микрорайон. 

Артезианские скважины, находящиеся на обслуживании ООО «СКС» в 

границах участка недропользования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Артезианские скважины, находящиеся на обслуживании ООО 

«СКС» 

№ 

п/п 

Номер скважины по 

паспорту ГТ 

«Промбурвод» 

Нумерация 

Водоканала 

Месторасположение, 

адрес 
Примечание 

1 2009 1 
мкр. Черная Речка, 

территория в/ч 
действующая 

2 4-П-10719 3 
мкр. Черная Речка, 

территория в/ч 
действующая 

3 4-П-14491 4 
мкр. Черная Речка, 

территория садоводства 
действующая 

4 53398 6 
мкр. Черная Речка, 

территория в/ч 
действующая 

5 36646 7 

мкр. Черная Речка, 

территория жилой зоны 

(в районе школы) 

действующая 

6 45861 8 
мкр. Черная Речка,  

территория ВНС № 2 
действующая 

7 63605 10 
мкр. Черная Речка 

территория в/ч 
действующая 

8 63606 11 
мкр. Черная Речка 

территория жилой зоны 
действующая 

9 67971 12 
мкр. Черная Речка, 

садоводство 
резерв 

10 45507 6 

мкр. Сертолово-1, 

территория 

производственной базы 

ООО «СКС» 

резерв 

11 36843 7 
мкр. Сертолово-1, в 

районе д.17, ул. Заречная 
резерв 
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№ 

п/п 

Номер скважины по 

паспорту ГТ 

«Промбурвод» 

Нумерация 

Водоканала 

Месторасположение, 

адрес 
Примечание 

12 33376 9 

мкр. Сертолово-1, 

котельная по ул. 

Заречная 

резерв 

13 45647 14 

мкр. Сертолово-1, в 

районе д.12 по ул. 

Заречная 

резерв 

14 36842 12 
мкр. Сертолово,  

около ручья 
резерв 

15 - 6а 
мкр. Сертолово-2 

ВНС № 8 

Не участвует 

в 

технологичес

ком процессе, 

технические 

нужды 

 

Микрорайон Черная Речка 

Микрорайон Чёрная Речка имеет собственную систему 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Расположенный северо-западнее г. Сертолово микрорайон Чёрная речка, 

получает водоснабжения от группы из восьми артезианских скважин. На них 

приходится порядка 7,3% объёмов, поступающей в сети ООО «СКС» воды. 

Источник водоснабжения – подземные воды Гдовского водоносного 

горизонта. На территории воинских частей и в жилом массиве пробурены и 

эксплуатируются восемь водозаборных скважин глубиной 200-220 м (на них 

приходится порядка 7% объемов, поступающих в сеть ООО «СКС» воды), 

оборудованные погружными насосами производительностью 10-16 м
3
/час и две 

насосные станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды. 

Скважины №11 и №8 работают на резервуары чистой воды ВНС №2, 

остальные скважины непосредственно подключены к разводящей сети, далее 

вода подается в резервуары чистой воды, из которых насосы второго подъема 

направляют воду в сеть потребителям.  

Описание источников водоснабжения мкр. Черная Речка представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Перечень параметров скважины №1 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №1 

мкрн. Черная Речка, территория 

воинской части 

Год бурения год 1937 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-10-140 

Год ввода месяц Июнь 2014 

Глубина загрузки насоса м 130 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

300 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

110 

ПНД 

Проектная производительность Куб.м./сут 240 

Напор М.в.ст. 140 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Внешний вид и 

оборудование скважины №1 

 

Таблица 3. Перечень параметров скважины №3 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №3 

мкрн. Черная Речка, территория 

воинской части 

Год бурения год 1964 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-10-140 
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Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Год ввода месяц, год Август 2013 

Глубина загрузки насоса м 135 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

300 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

100 

чугун 

Проектная производительность Куб.м./сут 240 

Напор М.в.ст. 140 

 

 

 

Рисунок 3. Внешний вид и 

оборудование скважины №3 

 

Таблица 4. Перечень параметров скважины №4 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №4 

мкрн. Черная Речка, территория 

садоводства 

Год бурения год 1967 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 8-16-140 

Год ввода месяц, год Март 2007 

Глубина загрузки насоса м 140 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

250 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

100 

чугун 

Проектная производительность куб.м./сут 384 

Напор м.в.ст. 185 

Проектная производительность куб. м./сут 384 

Напор м. в. ст. 185 
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Рисунок 4. Внешний вид и 

оборудование скважины №4 

 

Таблица 5. Перечень параметров скважины №6 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №6 

мкрн. Черная Речка, территория 

воинской части 

Год бурения год 1981 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-10-140 

Год ввода месяц, год Июнь 2014 

Глубина загрузки насоса м 135 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

250 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

100 

чугун 

Проектная производительность куб. м./сут 240 

Напор м. в. ст. 140 
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Рисунок 5. Внешний вид и 

оборудование скважины №6 

 

 

Таблица 6. Перечень параметров скважины №7 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №7 

мкрн. Черная Речка, территория 

жилой зоны 

Год бурения год 1975 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-10-140 

Год ввода месяц, год 2017 

Глубина загрузки насоса м 120 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

250 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

50 

сталь 

Проектная производительность куб. м./сут 240 

Напор м. в. ст. 140 
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Рисунок 6. Внешний вид и 

оборудование скважины №7 

 

 

Таблица 7. Перечень параметров скважины №8 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №8 

мкрн. Черная Речка, территория 

ВНС-2 

Год бурения год 1978 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-16-110 

Год ввода месяц, год Июнь 2014 

Глубина загрузки насоса м 140 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

250 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

110 

ПНД 

Проектная производительность куб. м./сут 384 

Напор м. в. ст. 110 
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Рисунок 7. Внешний вид и 

оборудование скважины №8 

 

 

Таблица 8. Перечень параметров скважины №10 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №10 

мкрн. Черная Речка 

Год бурения год 1985 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-10-235 

Год ввода месяц, год Июль 2014 

Глубина загрузки насоса м 150 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

300 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

100 

чугун 

Проектная производительность куб. м./сут 240 

Напор м. в. ст. 185 
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Рисунок 8. Внешний вид и 

оборудование скважины №10 

 

 

Таблица 9. Перечень параметров скважины №11 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Артезианская скважина 
№ скважины,  

месторасположение 

Скважина №11 

мкрн. Черная Речка, территория 

жилой зоны 

Год бурения год 1985 

Водоносный комплекс наименование Гдовский 

Марка насоса наименование ЭЦВ 6-10-185 

Год ввода месяц, год 2017 

Глубина загрузки насоса м 165 

Обсадная труба 
Ду, мм 

материал 

250 

сталь 

Наружный водопровод 
Ду, мм 

материал 

100 

чугун 

Проектная производительность куб. м./сут 240 

Напор м. в. ст. 185 
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Рисунок 9. Внешний вид и 

оборудование скважины №11 

 

Схемы водоснабжения обеих территорий (Сертолово и Черная Речка) 

выполнены таким образом, чтобы обеспечить максимально бесперебойное 

водоснабжение, как в обычном режиме, так и в режиме каких-либо 

чрезвычайных ситуаций. Для этого применяются схемы с резервированием 

трубопроводов (в две нитки) и закольцованные схемы. 

 

Военные городки мкр. Сертолово-1  

(Сертолово-1, Сертолово-1а, Сертолово-3) 

Поставщиком холодного водоснабжения для мкр. Сертолово-1, в/г 

Сертолово-1 и Сертолово-1а является ООО «СКС». 

Сети водоснабжения в мкр. Сертолово-1, в/г Сертолово-1а находятся в 

неудовлетворительном состоянии, так как год прокладки трубопровода -1936. 

Из-за длительной эксплуатации трубопровод заилен, запорная арматура 

находится в нерабочем состоянии, во множественных местах происходит 

разрушение трубопровода, что затрудняет проходимость водоснабжения. 

Давление в трубопроводе утрачено, вследствие чего вода не поднимается выше 

второго этажа. На сегодняшний день ведутся работы по перекладке наружных 

сетей по всему городку подрядной организацией. 
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На территории в/ч в мкр. Сертолово-2 расположена водонапорная 

башня. В соответствии с актом весеннего осмотра здания водонапорной башни 

на фасаде здания наблюдаются трещины кирпичной кладки, бетонный пол 

имеет местами выкрашивание, сколы, трещины. Деревянная дверь находиться в 

неудовлетворительном состоянии: рассохлась, плотно не закрывается.  

 

Рисунок 10. Внешний вид и схема 

водонапорной башни мкр. 

Сертолово-1, в/г Сертолово-1а 

 

Таблица 10. Перечень параметров водонапорной башни мкр. Сертолово-1, 

в/г Сертолово-1а 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Год постройки год 1982 

Площадь кв. м. 12,8 

Объем сооружения куб. м. 480 

Фундамент материал ж/бетонный 

Ствол башни материал кирпичный 

Перекрытие под бак материал ж/бетонное 

Шатер башни материал бетонный 

Бак металлический материал сталь 
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Источник водоснабжения в/г Сертолово-3 – подземные воды Гдовского 

водоносного горизонта. На территории воинской части функционирует одна 

водозаборная скважина с установленным насосом марки ЭЦВ6-6,3-235. 

Выявлены нарушения целостности кровельного покрытия, что приводит к 

многочисленным протечкам воды, которые пагубно влияют на работу 

электрооборудования и в любой момент могут привести к выходу его из строя.  

 

Рисунок 11. Внешний вид и 

оборудование скважины мкр. 

Сертолово-1, в/г Сертолово-3 

 

 

Рисунок 12. Резервуары чистой воды мкр. Сертолово-1, в/г Сертолово-3 
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На территории военной части расположены два резервуара чистой воды 

емкостью 50 м
3
 каждая, установленные в 2006 году. В связи с длительной 

эксплуатацией имеются следы коррозии, усталость металла.  

Накопленная воды перекачивается станцией второго подъема в 

водонапорную башню, представленную на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Внешний вид и схема 

водонапорной башни мкр. 

Сертолово-1, в/г Сертолово-3 

 

 

Жилой комплекс «Золотые Купола» 

На территории малоэтажной жилой застройки «Золотые купола» в мкр. 

Черная Речка, в границах участка недропользования, находятся артезианские 

скважины, находящиеся на обслуживание ООО «РосСтройИвест», данные по 

которым представлены ниже. 

Три водозаборные скважины: №1840/15 (рабочая), №1841/15 

(резервная), №1842/15 (рабочая) являются временным источником 

хозяйственно-питьевой воды для объектов 1-2 очереди строительства жилой 

застройки до планируемого подключения мкр. Черная Речка к 

централизованным сетям водоснабжения мкр. Сертолово-1. 
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Конструкции и характеристики скважин – идентичны. 

Глубина скважин – 191,0 м. 

Водоносный горизонт: вендский. 

Комплекс водозабора оборудуется тремя насосами 1-ого подъема SP30-

12 (Grundfos), станцией водоподготовки, наружным водопроводом назначения 

комплекса первого подъема общей протяженностью L=310,0 м., магистралью 

технологической канализацией, общей протяженностью L=155,0 м. 

Технико-экономические показатели комплекса водозаборного 

оборудования: 

- общая производительность комплекса водозабора - 35,0 м
3
/час; 

- номинальное давление воды - 1,5 бар; 

- суточная производительность водозабора; 

- первого подъема - 840,0 м
3
/сут; 

- максимальная производительность водозабора из одной скважины - 21 

м
3
/час. 

Насосы 1-ого подъема монтированы непосредственно в скважины, на 

водоподъемных трубах НКТ d=89 мм, и расположены в колонне 

эксплуатационной трубы диаметром 245 мм (для 1840/15), диаметром 219 мм 

(1841/15 и 1842/15) на глубине 90 м. 

 

Выводы: 

Основным источником водоснабжения г. Сертолово является 2 водовода 

d=500 мм, доля которого в подаче воды в систему водоснабжения ООО «СКС» 

за 6 месяцев 2017 года составила 1260,332 тыс. м
3
. Системы водоснабжения г. 

Сертолово (мкр. Сертолово-1, мкр. Сертолово-2) и мкр. Черная Речка 

обеспечивают бесперебойное водоснабжение потребителей на указанных 

территориях хозяйственно-питьевой водой, соответствующей современным 

требованиям СанПиН. 
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1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки 

воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Вода в системе 

ООО «СКС» подвергается систематическим лабораторным исследованиям и 

контролю со стороны надзорных органов.  

Качество воды в основном соответствует требования СанПин 2.1.4.1074-

01. 

На ВНС-2 «Центральная» вода, поступающая от ВНС № 1 «Главная» от 

системы с водоснабжения Санкт-Петербургского горводопровода подвергается 

обработке гипохлоритом натрия. Вторичное обеззараживание производится в 

течении теплого периода года при падении показаний остаточного хлора, 

приходящего на ВНС №2 «Центральная» в мкр. Сертолово-1. 

При необходимости дезинфекции водопроводов после реконструкции 

или ремонта, гипохлорит натрия добавляется непосредственно в систему с 

последующей промывкой. 

При подключении к городскому водопроводу новых потребителей 

жилых застроек мкр. Черная Речка и мкр. Сертолово-2, в связи со значительной 

удаленностью объектов нового строительства от станции обеззараживания на 

ВНС № 2 «Центральная» в мкр. Сертолово-1, подлежит оценке необходимость 

вторичного обеззараживания питьевой воды в удаленных точках подключения. 

В таблице 12 представлены показатели проб воды из системы 

водоснабжения ООО «СКС». В предлагаемой таблице указаны показатели 

качества воды, наиболее подверженные сезонным изменениям: 

– водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или 

кислотности воды; 

– жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти 

соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших 

количествах нежелательно, вода характеризуется средней жесткостью; 
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– окисляемость перманганатная - важная гигиеническая 

характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, 

величина не постоянная; 

– сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей 

и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация 

(более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают 

вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает 

осмотическое давление внутри клетки; 

– мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, 

глины, которые попадают с дождевыми и талыми водами, наименьшая - зимой, 

наибольшая - в паводок; 

– цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических 

веществ; 

– железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, 

а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием 

водопроводов; 

– кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать 

в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий; 

– кремний - является постоянным компонентом химического состава 

природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых 

количествах; 

– азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в 

результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении 

исходной воды сточными водами или удобрениями; 

– мышьяк -сильнодействующий яд, на основании многолетних 

исследований в воде отсутствует; 

– фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, 

оптимальное содержание от 1,0 до 1,5 мг/л, в данной воде их много, недостаток 
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фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое 

заболевание - флюороз; 

– микробиологические и паразитологические показатели – 

индикаторы фекального загрязнения воды. 

 

Строительство жилого комплекса «Золотые купола» в мкр. Черная 

Речка, застройщик - ООО «РосСтройИнвест» 

Согласно полученным результатам вода, исследуемая по 

микробиологическим показателям, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, исследуемая по 

санитарно-химическим показателям, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, 

ГН 2.1.5.1315-03,  нормативным значениям концентрации железа (0,59 мг/дм
3
) 

из скважины №1840/15, натрия (276 мг/дм
3
) и хлоридов (425 мг/дм

3
) из 

скважины №1841/15. Полученный результат  анализа свидетельствует о 

превышении значений суммы отношений измеренных значений удельной 

активности радионуклидов в воде к соответствующим уровням вмешательства 

в скважинах №№ 1840/15, 1841/15, установленное для данной величины НРБ-

99/2009 и МУ 2.6.1.1981-05: Ʃ(Ai/УBi)<1. 

Для доведения значений показателей исходной воды до нормативных, в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», предусмотрено использование в 

качестве станции водоподготовки, дробного (k=0,4) обратноосмотического 

фильтрования. Соотношение потоков фильтрат/концентрат 0,7/0,3.  

Установки обратноосмотичекой фильтрации (2 шт.) расположены в 

надкаптажном сооружении. Производительность общая (по чистой воде) – 14 

м
3
/час. Производительность по исходной воде (от скважины №1842/15) -21 
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м
3
/час. Суммарная производительность для заполнения РЧВ (500м

3
 х 2) 

составляет 35 м
3
/час. 

После насосных станций второго подъема предусмотрено обеззараживание 

с помощью УФ-стерилизаторов – ОДВ60С. 

Расчетная водопотребность объекта (1 этап) – 821,66 м
3
/сут. 

 

Ввод в эксплуатацию 2-5 очередей строительства предполагает 

подключение потребителей жилого района «Золотые Купола» к 

централизованной системе водоснабжения г. Сертолово после завершения 

строительства подающего водопровода от мкр. Сертолово-1 (ВНС № 2 

«Центральная») и внутриплощадочного водопровода объекта с резервуарами 

чистой воды и насосной станцией 2-го подъема. 

В таблице 11 представлены показатели проб воды из системы 

водоснабжения строящегося жилого района «Золотые купола». 

 

Таблица 11. Показатели проб воды из системы водоснабжения жилого 

района «Золотые купола» 

Нормируемый компонент 
Единица 

измерения 
ПДК 

Вода хоз.-питьевого 

водопровода В1 

1 2 3 4 

Водородный показатель, рН ед. рН 6-9 6,5-6,8 

Сухой остаток мг/дм
3
 1000 400-700 

Жесткость ммоль/дм
3
 7 1,5-2,0 

Окисляемость 

перманганатная 
мгО/дм

3
 5 1,1-1,2 

Железо (суммарно) мг/дм
3
 0,3 0,10-0,15 

Натрий мг/дм
3
 200 120-150 

Хлориды мг/дм
3
 350 200-230 

Бор (суммарно) мг/дм
3
 0,5 0,1-0,3 

Фториды мг/дм
3
 1,5 1,1-1,2 

∑(Аi/УВi) - 1,0 0,5-0,7 
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Таблица 12. Показателей состава и свойств проб питьевой воды по объектам водоснабжения и абонентам 

 

ВНС 

№2мкр.Черная 

Речка 

арт.скв. 

№1 мкр. 

Черная 

Речка 

артосов. 

№3 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№4 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№6 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№7 мкр. 

Черная 

Речк 

арт.скв. 

№8 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№10 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№11 мкр. 

Черная 

Речка 

ВНС №1 

п. 

Песочный

  

ВНС №2 

мкр. 

Сертолово-

1 

ВНС №8 

мкр. 

Сертолово-

2 

Дата отбора 

пробы 
06.06.2017 03.04.2017 03.04.2017 02.03.2016 03.04.2017 03.04.2017 03.04.2017 27.04.2015 20.04.2017 06.06.20 06.06.2017 06.06.2017 

Общее микробное 

число / КОЕ/мл 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие 

колиформные 

бактерии / КОЕ 

/100м 

не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

/КОЕ/100мл 

не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

Мутность/ ЕМФ 

///мг/л (*0,58) 
0,5 (0,29) <0,5 0,52 (0,3) 0,25 1,07 (0,62) 3,9 (2,26) <0,5 0,23 5,6 (3,25) 0,5 (0,29) 0,57 (0,33) 0,5 (0,29) 

Цветность /градус 9 1 3 15 4 6 2 15 5,9 19 22+4 39 

Запах /балл 0 0 0 1 0 2 0 1  2 1 1 

рН /ед.рН - 8,17 8,23 8,2 8,41 8,47 8,42 7,74 6,72 - - - 

Нитраты /мг/л - - - 0,55 - - - 0,2 - - - - 

Общее железо, 

мг/л 
- - - 0,2 - - - 12,4 - - - - 

Сульфаты /мг/л - - - 14 - - - 504 - - - - 

Хлориды /мг/л - - - 560,5 - - - 0 - - - - 

Привкус /балл - 0 0 0 0 2 1  2 2 1 0 

Окисляемость 

/мгО2/л 
- 1,18 0,88 2,36 0,57 0,64 0,64 - 0,8 - - - 

Общая жесткость, 

0Ж 
- 1,24 0,99 3,0 0,39 0,61 0,43 - 1,02 - - - 

Сухой остаток, 

мг/л 
- 1100+100 830 1480,0 500 660 520,0 - 510,0 - - - 

Нефтепродукты, 

мг/л 
- 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - - - 

СПАВ, мг/л - - - 0,025 - - - - - - - - 

Остаточный хлор, - - -  - - - - - - - - 
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ВНС 

№2мкр.Черная 

Речка 

арт.скв. 

№1 мкр. 

Черная 

Речка 

артосов. 

№3 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№4 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№6 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№7 мкр. 

Черная 

Речк 

арт.скв. 

№8 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№10 мкр. 

Черная 

Речка 

арт.скв. 

№11 мкр. 

Черная 

Речка 

ВНС №1 

п. 

Песочный

  

ВНС №2 

мкр. 

Сертолово-

1 

ВНС №8 

мкр. 

Сертолово-

2 

мг/л 

Азот аммиака, 

м/дм3 
- - -  - - - - - - - - 

Алюминий 

/мг/дм3 
- - -  - - - - - - - - 

Марганец /мг/дм3 - - -  - - - - - - - - 

Фтор /мг/дм3 - - -  - - - - - - - - 

Цинк /мг/дм3 - - -  - - - - - - - - 
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Все анализируемые неорганические, органические, радиологические, 

органолептические показатели находятся в пределах нормы, нефтяного 

загрязнения не обнаружено, по микробиологическим показателям вода 

здоровая. 

Подземные воды по химическому составу и микробиологическим 

свойствам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и пригодны для 

дальнейшего использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении 

населения МО Сертолово. 

Учитывая сложные гидродинамические и гидрохимические условия 

участка водозабора мкр. Черная Речка, оценка эксплуатационных запасов 

подземных вод является весьма актуальной.  

В результате выполненных работ «Оценка перспектив водоснабжения 

пос. Черная Речка муниципального образования «Город Сертолово» (с 

подсчетом запасов подземных вод по состоянию на 01.12.2004 г.)» ГГП 

«Севзапгеология» оценены эксплуатационные запасы ПВ Нижнекотлинского 

(Гдовского) горизонта. Прогнозные расчеты свидетельствуют о возможности 

добычи подземных вод на водозаборе «Черная Речка» в объеме 2300 м
3
/сут. на 

срок до 2032 года. 

Также в результате выполненных работ ООО «Балтийская Буровая 

Компания» (договор №034/15 от 30.07.2015г.) по оценке запасов подземных вод 

для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения малоэтажного жилого 

комплекса «Золотые купола» произведена оценка эксплуатационных запасов 

подземных вод вендского комплекса. Прогнозные расчеты свидетельствуют о 

возможности добычи подземных вод в объеме 3970,91 м3/сут. 

Для нормализации работы действующих (рабочих) скважин, 

обслуживаемых на территории мкр. Черная Речка силами ООО «СКС», 
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производится замена насосного оборудования на аналогичное. Прочистка и 

прокачка скважин выполняется систематически по графику ППР в процессе 

эксплуатации п после выполнения ремонтных работ. 

По оценке специалистов, объем использования подземных вод для 

питьевого водоснабжения не достаточен для обеспечения перспективных 

потребителей мкр. Черная Речка. 

В целях обеспечения мероприятий по зонам санитарной охраны 

необходимо предусмотреть подключение системы водоотведения мкр. Черная 

Речка к централизованным сетям мкр. Сертолово 1 (отведение стоков на ГКНС 

и далее на Северную станцию аэрации (ССА) после выполнения работ по 

строительству канализационного коллектора. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования существующих 

насосных централизованных станций, в том числе оценку 

энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение 

удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

 

В настоящее время подачу холодной воды потребителям МО Сертолово 

с необходимыми технологическими параметрами (потребный напор в 

удаленных точках) обеспечивают четыре насосные станции 2-го подъема 

централизованной системы водоснабжения с резервуарами чистой воды.: 

 ВНС №1 «Главная», пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 119а; 

 ВНС №2 «Центральная», мкр. Сертолово-1, в районе Восточно-

Выборгского шоссе; 

 ВНС №8, мкр. Сертолово-2; 

 ВНС №2, мкр. Черная Речка. 

На территории войсковых частей в мкр. Черная Речка расположена ВНС 

№ 1, которая в настоящее время находится в резерве в связи с выводом 
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основного контингента и предстоящей полномасштабной реконструкцией 

указанной территории объектов Минобороны РФ. 

Для учета потребленного ресурса на водопроводе диаметром 300 мм в 

пос. Песочный находится павильон водомерного узла «Безымянный», 

расположенный поул. Краснофлотская, д. 29. 

По состоянию на 01.01.2017г. индивидуальные насосные станции 

установлены в жилых домах и прочих объектах (водоснабжения) по 

следующим адресам: 

- Жилой дом №10 по ул. Ларина (ООО «Управа Ларина-10»); 

- Жилой дом №1/1 и №1/2 по ул. Парковый проезд (ТСЖ 

«Парковый»). 

- Жилой дом №2 корп. 2 по ул. Молодцова. 

Описание и внешний вид насосных станций 2го подъема 

централизованной системы водоснабжения представлены ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНС №1 «Главная» 
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Рисунок 14. Внешний вид ВНС №1 «Главная» 

 

 

Рисунок 15. Насосное оборудование ВНС №1 «Главная» 
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Таблица 13. Перечень параметров насосной станции ВНС №1 «Главная» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема наименование ВНС №1 «Главная» 

Адрес насосной станции 2-го подъема месторасположение 
пос. Песочный, ул. 

Ленинградская, 119а 

Год ввода в эксплуатацию  1993 

Процент износа здания насосной станции 2-го 

подъема 
 

40% 

Категория насосной станции 2-го подъема  II 

Проектная производительность м3/сут. 9888 

Фактическая производительность м3/сут. 8224 

Количество напорных линий трубопроводов из 

здания станции 
Кол-во 

2 

Диаметр напорного трубопровода 1 мм 500 

Диаметр напорного трубопровода 2 мм 500 

Наличие приборов учета (да/нет) да 

Давление воды на выходе в часы max 

водоразбора 
атм. 

1,8 

Давление воды на выходе в часы min 

водоразбора 
атм. 

1,5 

Количество рабочих насосов Шт. 1 

Тип насоса 1 марка 4ДЗ15-50 УХЛ3.1. 

Производительность насоса 1 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 1 Тип 5АИ250М2У2 

Мощность насоса 1 кВт 90 

Число оборотов двигателя насоса 1 об/мин 2970 

Год установки насоса 1 Год 2006 

Количество отработанных часов насоса 1 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 2 марка Д315-50 УХЛ4 

Производительность насоса 2 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 2 Тип А250S2Y3 

Мощность насоса 2 кВт 75 

Число оборотов электродвигателя насоса 2 об/мин 2940 

Год установки насоса 2 Год 2002 

Количество отработанных часов насоса 2 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 3 марка 1Д315-50 

Производительность насоса 3 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 3 Тип A250S2Y3 

Мощность насоса 3 кВт 75 

Число оборотов электродвигателя насоса 3 об/мин 2900 

Год установки насоса 3 Год 1998 

Количество отработанных часов насоса 3 Час статистика не ведется 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

 Электроснабжающая организация наименование АО «ПСК» 

Годовой объем потребления электроэнергии кВт/ч 660990 

ТП основного электроснабжения шт., наимен. 258 

ТП резервного электроснабжения шт., наимен. 258 

   

Резервный источник снабжения электрической 

энергии 
кВт, год 

200, 2011 

 

 

Рисунок 16. Резервуары чистой воды ВНС №1 «Главная» 

 

Таблица 14. Характеристика резервуаров чистой воды ВНС №1 «Главная» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема 
ВНС № 1 

«Главная» 

ул. Ленинградская, 

д.119а 

Общая емкость РЧВ куб. м 6000 

Количество резервуаров шт. 2 

Емкость резервуара 1 куб. м 3000 

Материал резервуара 1  стальной 

Техническое состояние резервуара 1 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 год 1993 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 1 
(да/нет) да 

Емкость резервуара 2 куб. м 3000 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Материал резервуара 2  стальной 

Техническое состояние резервуара 2 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 год 1993 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 2 
(да/нет) да 

 

ВНС №2 «Центральная» 

 

 

Рисунок 17. Внешний вид ВНС №2 «Центральная» 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

Рисунок 18. Насосное оборудование ВНС №2 «Центральная» 

Таблица 15. Перечень параметров насосной станции ВНС №2 

«Центральная» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема наименование 
ВНС №2 

«Центральная» 

Адрес насосной станции 2-го подъема месторасположение 

г. Сертолово,  

мкр. Сертолово-1 

(территория в/ч), 

Выборгское шоссе, д. 

28/1 

Год ввода в эксплуатацию  1937 

Процент износа здания насосной станции 2-го 

подъема 
 35% 

Категория насосной станции 2-го подъема  II 

Проектная производительность м3/сут. 9888 

Фактическая производительность м3/сут. 8224 

Количество напорных линий трубопроводов из 

здания станции 
Кол-во 6 

Диаметр напорного трубопровода 1 мм 500 

Диаметр напорного трубопровода 2 мм 300 

Диаметр напорного трубопровода 3 мм 200 

Диаметр напорного трубопровода 4 мм 200 

Диаметр напорного трубопровода 5 мм 200 

Диаметр напорного трубопровода 6 мм 200 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Наличие приборов учета (да/нет) нет 

Давление воды на выходе в часы max 

водоразбора 
атм. 4,8 

Давление воды на выходе в часы min 

водоразбора 
атм. 4,6 

Количество рабочих насосов шт 3 

Тип насоса 1 марка Д315-71 УХЛ3.1. 

Производительность насоса 1 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 1 Тип 4AMY250M2Y2 

Мощность насоса 1 кВт 90 

Число оборотов двигателя насоса 1 об/мин 2940 

Год установки насоса 1 Год 2006 

Количество отработанных часов насоса 1 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) Да 

   

Тип насоса 2 марка Д315-71а 

Производительность насоса 2 м3/час 300 

Электродвигатель насоса 2 Тип 4AMH225M2Y3 

Мощность насоса 2 кВт 90 

Число оборотов электродвигателя насоса 2 об/мин 2940 

Год установки насоса 2 Год 2010 

Количество отработанных часов насоса 2 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 3 марка 1Д315-71 

Производительность насоса 3 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 3 Тип A250M2Y2 

Мощность насоса 3 кВт 90 

Число оборотов электродвигателя насоса 3 об/мин 2975 

Год установки насоса 3 Год 2009 

Количество отработанных часов насоса 3 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 4 марка Д320-50 УХЛ4 

Производительность насоса 4 м3/час 320 

Электродвигатель насоса 4 Тип ASI280S75-4 

Мощность насоса 4 кВт 75 

Число оборотов электродвигателя насоса 4 об/мин 1470 

Год установки насоса 4 Год 2002 

Количество отработанных часов насоса 4 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 5 марка 1ДЗ15-50 УХЛ3.1 

Производительность насоса 5 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 5 Тип 4АМУ250М2УЗ 

Мощность насоса 5 кВт 90 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Число оборотов электродвигателя насоса 5 об/мин 2940 

Год установки насоса 5 Год 2006 

Количество отработанных часов насоса 5 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 6 марка 1Д315-71 

Производительность насоса 6 м3/час 315 

Электродвигатель насоса 6 Тип A250М2Y2 

Мощность насоса 6 кВт 90 

Число оборотов электродвигателя насоса 6 об/мин 2975 

Год установки насоса 6 Год 2015 

Количество отработанных часов насоса 6 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) нет 

   

Электроснабжающая организация наименование 
АО «ПСК», ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

Годовой объем потребления электроэнергии кВт/ч 566960 

ТП основного электроснабжения шт., наимен. 2 - 8371,8419 

ТП резервного электроснабжения шт., наимен. 8371 

   

Резервный источник электрической энергии кВт 250 

 

 

Рисунок 19. Резервуары чистой воды ВНС №2 «Центральная» 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Таблица 16. Характеристика резервуаров чистой воды ВНС №2 

«Центральная» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема 
ВНС № 1 

«Главная» 

г. Сертолово, мкр. 

Сертолово-1 

Общая емкость РЧВ куб. м 6000 

Количество резервуаров шт. 2 

Емкость резервуара 1 куб. м 3000 

Материал резервуара 1  стальной 

Техническое состояние резервуара 1 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 год 1972 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 1 
(да/нет) 

нет 

Емкость резервуара 2 куб. м 3000 

Материал резервуара 2  стальной 

Техническое состояние резервуара 2 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 год 1972 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 2 
(да/нет) 

нет 

 

ВНС №8 (мкр. Сертолово-2) 

 

 

Рисунок 20. Внешний вид ВНС №8 (мкр. Сертолово-2) 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

Рисунок 21. Насосное оборудование ВНС №8 (мкр. Сертолово-2) 

Таблица 17. Перечень параметров насосной станции ВНС №8 (мкр. 

Сертолово-2) 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема наименование ВНС№8 

Адрес насосной станции 2-го подъема месторасположение 
мкр. Сертолово-2, в 

районе ул. Мира 

Год ввода в эксплуатацию  1985 

Процент износа здания насосной станции 2-го 

подъема 
 - 

Категория насосной станции 2-го подъема  II 

Проектная производительность м3/сут. 960 

Фактическая производительность м3/сут. 500 

Количество напорных линий трубопроводов из 

здания станции 
Кол-во 1 

Диаметр напорного трубопровода 1 мм 150 

   

Наличие приборов учета (да/нет) да 

Давление воды на выходе в часы max 

водоразбора 
атм. 4,8 

Давление воды на выходе в часы min 

водоразбора 
атм. 4,6 

Количество рабочих насосов шт. 1 

   

Тип насоса 1 марка Grundfos NB 80-
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

200/200 A-F-A-BAQE 

Производительность насоса 1 м3/час 199 

Электродвигатель насоса 1 Тип GMC2200L2-2B35 

Мощность насоса 1 кВт 37 

Число оборотов двигателя насоса 1 об/мин 2950 

Год установки насоса 1 Год 2017 

Количество отработанных часов насоса 1 Час - 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) нет 

   

Тип насоса 2 марка 
Grundfos NB 80-

200/200 A-F-A-BAQE 

Производительность насоса 2 м3/час 199 

Электродвигатель насоса 2 Тип GMC2200L2-2B35 

Мощность насоса 2 кВт 37 

Число оборотов электродвигателя насоса 2 об/мин 2950 

Год установки насоса 2 Год 2017 

Количество отработанных часов насоса 2 Час - 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) нет 

   

Тип насоса 3 марка 
Grundfos NB 80-

200/200 A-F-A-BAQE 

Производительность насоса 3 м3/час 199 

Электродвигатель насоса 3 Тип GMC2200L2-2B35 

Мощность насоса 3 кВт 37 

Число оборотов электродвигателя насоса 3 об/мин 2950 

Год установки насоса 3 Год 2017 

Количество отработанных часов насоса 3 Час - 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) нет 

   

Электроснабжающая организация наименование АО «ПСК» 

Резервное электроснабжение наименование ММЗ Д-266.4 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

Рисунок 22. Резервуары чистой воды ВНС №8 (мкр. Сертолово-2) 

Таблица 18. Характеристика резервуаров чистой воды ВНС №8 (мкр. 

Сертолово-2) 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема ВНС№8 мкр. Сертолово-2 

Общая емкость РЧВ куб. м 500 

Количество резервуаров шт. 3 

Емкость резервуара 1 куб. м 100 

Материал резервуара 1  стальной 

Техническое состояние резервуара 1 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 год 1985 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 1 
(да/нет) нет 

Емкость резервуара 2 куб. м 100 

Материал резервуара 2  стальной 

Техническое состояние резервуара 2 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 год 1985 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 2 
(да/нет) нет 

Емкость резервуара 3 куб. м 300 

Материал резервуара 3  бетон 

Техническое состояние резервуара 3 (уд/неуд) неуд. 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 год 1985 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 3 
(да/нет) нет 

 

ВНС №1 (мкр. Черная Речка) 

 

 

Рисунок 23. Внешний вид ВНС №1 (мкр. Черная Речка) 
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ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

Рисунок 24. Насосное оборудование ВНС №1 (мкр. Черная Речка) 

 

Таблица 19. Перечень параметров насосной станции     

ВНС №1 (мкр. Черная Речка) 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема наименование ВНС№1 

Адрес насосной станции 2-го подъема месторасположение мкр. Черная Речка 

Год ввода в эксплуатацию  1938 

Процент износа здания насосной станции 2-го 

подъема 
 

нет данных 

Категория насосной станции 2-го подъема  II 

Фактическая подача воды в часы max 

водоразбора 
м3/сут. резерв 

Фактическая подача воды в часы min 

водоразбора 
м3/сут.  

Количество напорных линий трубопроводов из 

здания станции 
Кол-во 

3 

Диаметр напорного трубопровода 1 мм 100 

Диаметр напорного трубопровода 2 мм 100 

Диаметр напорного трубопровода 3 мм 100 

   

Наличие приборов учета (да/нет) нет 

Давление воды на выходе в часы max 

водоразбора 
атм. - 

Давление воды на выходе в часы min атм. - 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

водоразбора 

Количество рабочих насосов шт 1 

Тип насоса 1 марка ЗК-6 

Производительность насоса 1 м3/час 40 

Электродвигатель насоса 1 Тип А-62-2 

Мощность насоса 1 кВт 14 

Число оборотов двигателя насоса 1 об/мин 2900 

Год установки насоса 1 Год нет данных (1968) 

Количество отработанных часов насоса 1 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 2 марка ЗК-6 

Производительность насоса 2 м3/час 45 

Электродвигатель насоса 2 Тип А-62-2 

Мощность насоса 2 кВт 13 

Число оборотов электродвигателя насоса 2 об/мин 2900 

Год установки насоса 2 Год нет данных (1983) 

Количество отработанных часов насоса 2 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Тип насоса 3 марка 4К-8 

Производительность насоса 3 м3/час 90 

Электродвигатель насоса 3 Тип 2ДРПКр-200 

Мощность насоса 3 кВт 28 

Число оборотов электродвигателя насоса 3 об/мин 2980 

Год установки насоса 3 Год нет данных (1970) 

Количество отработанных часов насоса 3 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) да 

   

Электроснабжающая организация наименование 
ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

Годовой объем потребления электроэнергии кВт/ч 55080 

ТП основного электроснабжения шт., наимен. 8380 

ТП резервного электроснабжения шт., наимен. 8380 

 



Схема водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы 

развития на период с 2017 по 2032 год 
 

58 
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Рисунок 25. Резервуары чистой воды ВНС №1 (мкр. Черная Речка) 

 

Таблица 20. Характеристика резервуаров чистой воды ВНС №1 (мкр. 

Черная Речка) 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема ВНС№1 мкр. Черная Речка 

Общая емкость РЧВ куб. м 300 

Количество резервуаров шт. 3 

Емкость резервуара 1 куб. м 150 

Материал резервуара 1 - бетон 

Техническое состояние резервуара 1 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 год 1937 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 1 
(да/нет) нет 

Емкость резервуара 2 куб. м 75 

Материал резервуара 2  бетон 

Техническое состояние резервуара 2 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 год 1937 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 2 
(да/нет) нет 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Емкость резервуара 3 куб. м 75 

Материал резервуара 3  бетон 

Техническое состояние резервуара 3 (уд/неуд) неуд. 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 год 1937 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 3 
(да/нет) нет 

 

ВНС №2 (мкр. Черная Речка) 

 

 

Рисунок 26. Внешний вид ВНС №2 (мкр. Черная Речка) 

 

Таблица 21. Перечень параметров насосной станции     

ВНС №2 (мкр. Черная Речка) 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Насосная станция 2-го подъема наименование ВНС № 2 

Адрес насосной станции 2-го подъема месторасположение мкр. Черная Речка 

Год ввода в эксплуатацию  1989 

Процент износа здания насосной станции 2-го 

подъема 
 нет данных 
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Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 

Категория насосной станции 2-го подъема  II 

Проектная производительность м3/сут. 1200 

Фактическая производительность м3/сут. 400 

Количество напорных линий трубопроводов из 

здания станции 
Кол-во 2 

Диаметр напорного трубопровода 1 мм 160 

Диаметр напорного трубопровода 2 мм 160 

   

Наличие приборов учета (да/нет) нет 

Давление воды на выходе в часы max 

водоразбора 
атм. 4,5 

Давление воды на выходе в часы min 

водоразбора 
атм. 4,2 

Количество рабочих насосов шт 1 

Тип насоса 1 марка К80-50-200 УЗ.1 

Производительность насоса 1 м3/час 50 

Электродвигатель насоса 1 Тип AM160S2Y2 

Мощность насоса 1 кВт 15 

Число оборотов двигателя насоса 1 об/мин 2930 

Год установки насоса 1 Год 2014-2015 

Количество отработанных часов насоса 1 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) нет 

   

Тип насоса 2 марка К80-50-200 УЗ.1 

Производительность насоса 2 м3/час 50 

Электродвигатель насоса 2 Тип AM160S2Y2 

Мощность насоса 2 кВт 15 

Число оборотов электродвигателя насоса 2 об/мин 2930 

Год установки насоса 2 Год 2014-2015 

Количество отработанных часов насоса 2 Час статистика не ведется 

Необходимость капитального ремонта (да/нет) нет 

   

Электроснабжающая организация наименование ОАО «ПСК» 

Годовой объем потребления электроэнергии кВт/ч 122460 

ТП основного электроснабжения шт., наимен. 8368 

ТП резервного электроснабжения шт., наимен. 8368 
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Рисунок 27. Резервуары чистой воды ВНС №2 (мкр. Черная Речка) 

 

Таблица 22. Характеристика резервуаров чистой воды ВНС №2 (мкр. 

Черная Речка) 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

Наличие приборов контроля уровня для 

резервуара 3 
ВНС № 2 мкр. Черная Речка 

Насосная станция 2-го подъема куб. м 400 

Общая емкость РЧВ шт. 1 

Количество резервуаров куб. м 3000 

Емкость резервуара 1  стальной 

Материал резервуара 1 (уд/неуд) Уд. 

Техническое состояние резервуара 1 год 2004 

Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 (да/нет) нет 
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ВНС мкр. Сертолово-1, (в/г Сертолово-3) 

На территории воинской части функционирует насосная станция с 

установленным насосом марки ЭЦВ 6-6,3-183. На рулонном покрытии кровли 

наблюдается многочисленные трещины, нарушение целостности кровельного 

покрытия. Бетонные полы имеют многочисленные выбоины, трещины, сколы. 

 

Рисунок 28. Внешний вид ВНС мкр. Сертолово-1, (в/г Сертолово-3) 

 

Рисунок 29. Насосное оборудование ВНС мкр. Сертолово-1, (в/г Сертолово-

3) 
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Насосная станция II подъема жилого комплекса «Золотые купола» 

Для обеспечения подачи воды с требуемым напором в разводящую сеть 

жилой застройки от резервуаров чистой воды предусматривается устройство 

насосной станции II подъема. 

Насосная станция представляет собой изделие полной заводской 

готовности в стеклопластиковом резервуаре диаметром 3 м. 

В насосной станции предполагается установить 4 насоса (2 - рабочих, 2 - 

резервных) общей производительностью Q=50 м3/час, напором Н=75 м. 

Насосная станция состоит из: 

- резервуар стеклопластиковый диаметром 3 м-1 шт. 

- насос Sulzer NB 65/40-26C производительностью 25 м3/ч и напором 75 

м -4 шт. 

- установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ-5А300H-10-150- 2 

шт. 

Регулирование работы насосной станции предусматривается частотно-

ступенчатым. 

В автоматическом режиме процессы управления всеми насосными 

агрегатами осуществляются в установленной последовательности, без участия 

обслуживающего персонала, роль которого при этом сводится к налаживанию, 

периодическому осмотру и наблюдению за состоянием аппаратуры и 

оборудования в процессе эксплуатации. Показания расходов электроэнергии по 

объектам водоснабжения ООО «СКС» представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Показания расхода электроэнергии помесячно 

Объект Месяц 
2015 2016 2017 

Объем, кВт Объем, кВт Объем, кВт 

1 2 3 4 5 

ВНС № 1 Песочный 

январь 65272,00 54504,00 33934,00 

февраль 53295,00 36044,00  

март 55822,00 31295,00  

апрель 62337,00 29622,00  

май 98639,00 25084,00  
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Объект Месяц 
2015 2016 2017 

Объем, кВт Объем, кВт Объем, кВт 

июнь 89,00 25140,00  

июль 0,00 20881,00  

август 11880,00 29880,00  

сентябрь 26340,00 22158,00  

октябрь 29880,00 28364,00  

ноябрь 29463,00 31921,00  

декабрь 31076,00 29885,00  

ВНС № 2 Сертолово 

январь 40840,00 41400,00 47120,00 

февраль 45000,00 45200,00  

март 40920,00 53240,00  

апрель 29240,00 40480,00  

май 56240,00 44160,00  

июнь 36960,00 38320,00  

июль 35760,00 36600,00  

август 34880,00 38080,00  

сентябрь 38880,00 40680,00  

октябрь 40360,00 38280,00  

ноябрь 42560,00 43280,00  

декабрь 41520,00 46280,00  

ВНС № 7 

январь 0,00 2,00 0,00 

февраль 0,00 0,00  

март 0,00 0,00  

апрель 0,00 0,00  

май 0,00 0,00  

июнь 2,00 0,00  

июль 2,00 0,00  

август 1,00 0,00  

сентябрь 0,00 0,00  

октябрь 0,00 0,00  

ноябрь 0,00 0,00  

декабрь 1,00    

ВНС № 8 скв 6А 

Сертолово2 

январь 7840,00 10840,00 16236,00 

февраль 6760,00 10210,00  

март 6680,00 10046,00  

апрель 7480,00 7340,00  
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Объект Месяц 
2015 2016 2017 

Объем, кВт Объем, кВт Объем, кВт 

май 5400,00 5833,00  

июнь 4800,00 4810,00  

июль 4280,00 6538,00  

август 4440,00 3898,00  

сентябрь 4467,00 6094,00  

октябрь 6040,00 6901,00  

ноябрь 8080,00 10788,00  

декабрь 8080,00 12423,00  

ВНС № 1 ЧР, скв. № 1 

ЧР, скв. № 4 ЧР скв. № 

2 ЧР 

январь 1560,00 5600,00 5680,00 

февраль 1720,00 4920,00  

март 1360,00 4560,00  

апрель 9560,00 4560,00  

май 520,00 2360,00  

июнь 0,00 3560,00  

июль 1400,00 3840,00  

август 120,00 3920,00  

сентябрь 0,00 2760,00  

октябрь 0,00 3360,00  

ноябрь 1000,00 5600,00  

декабрь 2880,00 5000,00  

ВНС № 2 ЧР, скв. № 8 

ЧР 

январь 15420,00 16320,00 15780,00 

февраль 13500,00 15120,00  

март 13560,00 14040,00  

апрель 15600,00 9960,00  

май 9120,00 8100,00  

июнь 5940,00 7500,00  

июль 5760,00 10920,00  

август 6000,00 5880,00  

сентябрь 6180,00 6420,00  

октябрь 7560,00 6420,00 
 

ноябрь 10140,00 9960,00  

декабрь 13200,00 15060,00  

Скв. № 6 Сертолово 

январь 1075,00 1074,00  

февраль 985,00 0,00  

март 599,00 0,00  

апрель 847,00 0,00  

май 346,00 0,00  

июнь 9,00 0,00  

июль 17,00 0,00  

август 65,00 0,00  

сентябрь 0,00 0,00  

октябрь 6,00 0,00  

ноябрь 297,00 0,00  

декабрь 475,00 0,00  

Скв. № 3 ЧР 

январь 3200,00 3834,00 7053,00 

февраль 3610,00 3655,00  

март 2309,00 3175,00  
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Объект Месяц 
2015 2016 2017 

Объем, кВт Объем, кВт Объем, кВт 

апрель 4012,00 2606,00  

май 2179,00 980,00  

июнь 4392,00 2941,00  

июль 547,00 1333,00  

август 2887,00 3075,00  

сентябрь 2777,00 1463,00  

октябрь 3144,00 1843,00  

ноябрь 3921,00 3198,00  

декабрь 3098,00 5798,00  

Скв. № 6 ЧР 

январь 3510,00 4005,00 0,00 

февраль 2460,00 3346,00   

март 2310,00 3017,00   

апрель 3819,00 2920,00   

май 2118,00 4329,00   

июнь 0,00 285,00   

июль 2492,00 18,00   

август 1596,00 873,00   

сентябрь 1213,00 2445,00   

октябрь 50,00 2289,00   

ноябрь 920,00 3940,00   

декабрь 3475,00 0,00   

Скв. № 7 ЧР 

январь 3884,00 1136,00 812,00 

февраль 3523,00 846,00   

март 3390,00 616,00   

апрель 3440,00 0,00   

май 3264,00 0,00   

июнь 4658,00 0,00   

июль 4383,00 25,00   

август 3473,00 0,00   

сентябрь 3466,00 0,00   

октябрь 4436,00 492,00   

ноябрь 3818,00 662,00   

декабрь 1767,00 542,00   

Скв. № 10 ЧР 

январь 900,00 1944,00 1424,00 

февраль 936,00 1054,00   

март 840,00 993,00   

апрель 956,00 739,00   

май 3,00 816,00   

июнь 0,00 0,00   

июль 5,00 0,00   

август 2,00 0,00   

сентябрь 2,00 0,00   

октябрь 0,00 0,00   

ноябрь 625,00 5024,00   

декабрь 772,00 1064,00   

Скв. № 11 ЧР 
январь 5465,00 5864,00 5458,00 

февраль 5080,00 5044,00   
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Объект Месяц 
2015 2016 2017 

Объем, кВт Объем, кВт Объем, кВт 

март 5148,00 4928,00   

апрель 5013,00 4781,00   

май 3223,00 4479,00   

июнь 3255,00 3501,00   

июль 3465,00 4010,00   

август 3650,00 4216,00   

сентябрь 3343,00 3749,00   

октябрь 4242,00 3721,00   

ноябрь 5076,00 6165,00   

декабрь 5161,00 6137,00   

База Заречная 

январь 3330,00 2070,00 2640,00 

февраль 3060,00 2430,00   

март 2160,00 2370,00   

апрель 1980,00 1680,00   

май 1830,00 1770,00   

июнь 1530,00 1740,00   

июль 1620,00 1620,00   

август 1620,00 1830,00   

сентябрь 2400,00 2880,00   

октябрь 2490,00 2610,00   

ноябрь 2580,00 3000,00   

декабрь 3000,00 3090,00   

Офис Школьная 

январь 891,00 1154,00 1283,00 

февраль 863,00 1245,00   

март 990,00 1198,00   

апрель 1187,00 1116,00   

май 1197,00 1148,00   

июнь 1388,00 1127,00   

июль 1122,00 1041,00   

август 1196,00 1230,00   

сентябрь 1376,00 1328,00   

октябрь 1308,00 1208,00   

ноябрь 1150,00 1212,00   

декабрь 1314,00 1244,00   

 

В соответствии с методическими рекомендациями по определению 

потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод расчет годовой 

потребности в электрической энергии (кВтч/год) каждым насосным агрегатом 

производится путем суммирования расходов электрической энергии на каждом 

режиме работы агрегата по формуле: 
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где: 

i- индекс, обозначающий режим работы агрегата; 

п- количество режимов работы агрегата; 

Qi- производительность насоса в i-м режиме, куб.м/ч; 

Hi- полный напор, развиваемый насосом, в i-м режиме, м; 

ηi- коэффициент полезного действия агрегата в i-м режиме; 

ti - время работы агрегата в i-м режиме, ч/год; 

В ходе расчета сравнивалось значение фактического удельного расхода 

электроэнергии и значение нормативного удельного расхода электроэнергии. 

Если значение фактического удельного расхода превышает значение 

нормативного удельного расхода, то данное оборудование 

неэнергоэффективно. 

Энергоснабжение объектов осуществляется по договорам 

электроснабжения №47003 от 01.06.2011г. с ОАО «Оборонэнергосбыт», №0134 

от 01.01.2006г. с АО «Петербургская сбытовая компания».  

В таблице 24 представлен расчет энергоэффективности насосного 

оборудования насосных станций первого и второго подъемов. 

 

Таблица 24. Расчет энергоэффективности насосного оборудования по 

объектам водоснабжения 

 

Наименование 

насосной станции 

Значение 

удельного 

нормативного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м
3
  

Значение 

фактического 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м
3 
(за 2016.) 

Заключение об 

энергоэффективности 

оборудования 

1 
г. Сертолово 

Мкр. Черная Речка 
   

1.1 
ВНС №1 «Главная» 

пос. Песочный 
0,55 1,2 

Насосное 

оборудование 

неэнергоэффективно 

1.2 
ВНС №2 

«Центральная», г. 
1,09 0,88 

Насосное 

оборудование 
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Наименование 

насосной станции 

Значение 

удельного 

нормативного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м
3
  

Значение 

фактического 

удельного 

расхода 

электроэнергии, 

кВтч/м
3 
(за 2016.) 

Заключение об 

энергоэффективности 

оборудования 

Сертолово, мкр. 

Сертолово-1 

энергоэффективно 

1.3 

ВНС №8, скважина 

№6а мкр. Сертолово-

2 

0,61 0,59 

Насосное 

оборудование 

энергоэффективно 

1.4 
ВНС №1, скв. №№1, 

4 ЧР 
0,64 0,58 

Насосное 

оборудование 

энергоэффективно 

1.5 
ВНС №2, скв. №8, 

мкр. Черная Речка  
0,67 0,64 

Насосное 

оборудование 

энергоэффективно 

1.6 
Скважина №6, г. 

Сертолово 
0,516 0,906 

Насосное 

оборудование 

неэнергоэффективно 

1.7 
Скважины №№1, 4, 

ВНС №1 ЧР 
0,72 0,68 

Насосное 

оборудование 

энергоэффективно 

1.8 Скважина №3 ЧР 0,516 0,84 

Насосное 

оборудование 

неэнергоэффективно 

1.9 Скважина №7 ЧР 0,516 1,01 

Насосное 

оборудование 

неэнергоэффективно 

2.0 Скважина №10 ЧР 0,9 0,88 

Насосное 

оборудование 

энергоэффективно 

2.1 Скважина №11 ЧР 0,69 0,85 

Насосное 

оборудование 

неэнергоэффективно 

*- Расчет по насосным станциям и арт. скважинам произведен по 

фактическим данным представленным за период 2016 г. Расчет по скважине №6 

произведен за 2015 год. 

 

Таблица 25. Общие показания расхода электроэнергии по объектам 

водоснабжения, кВт 

Водоснабжение 

месяц, год 2015 2016 2017 

январь 148966,00 146523,00 133497,00 

февраль 136869,00 125439,00 0,00 

март 132938,00 125910,00 0,00 

апрель 142304,00 103008,00 0,00 
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Водоснабжение месяц, год 2015 2016 2017 

май 181052,00 96141,00 0,00 

июнь 60105,00 86057,00 0,00 

июль 58111,00 84165,00 0,00 

август 68994,00 89822,00 0,00 

сентябрь 86668,00 85769,00 0,00 

октябрь 95718,00 91670,00 0,00 

ноябрь 105900,00 120538,00 0,00 

декабрь 111505,00 122189,00 0,00 

 

По окончанию проведения расчета энергоэффективности насосного 

оборудования можно сделать вывод, что насосное оборудование за 2016 год 

неэнергоэффективно на скважине №3, №6, №7, №11. На остальных насосных 

станциях первого подъема оборудование энергоэффективно. 

На насосной станции второго подъема №1 «Главная» оборудование 

неэнергоэффективно. На остальных насосных станциях второго подъема 

оборудование энергоэффективно. 
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1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных 

сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через 

централизованную систему сетей водопровода. 

Характеристики системы водоснабжения МО Сертолово: 

– Количество подземных источников водоснабжения– 8 шт. 

– Количество поверхностных источников водоснабжения - 0 шт. 

– Количество заборов из магистрального водопровода - 1 шт. 

– Насосные станции в количестве - 5 шт. 

- Пожарные гидранты -149 шт. 

Система водоснабжения мкр. Сертолово-1, Сертолово-2 и система 

водоснабжения мкр. Черная Речка – объединенная хозяйственно-питьевая 

противопожарная. Водопроводные сети состоят в основном из стальных, 

чугунных и ПНД труб диаметром 200-300 мм и менее, сети в основном 

закольцованы. Перечень тупиковых участков водопровода в 

распределительной сети МО Сертолово представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26. Перечень тупиковых участков водопровода в 

распределительной сети МО Сертолово 

№п/п 

Объекты, 

присоединенные к 

водопроводу 

Характеристики водопровода 

Примечание 
Ориент. 

длина, 

м 

материал 
диаметр, 

мм 

год    

стр-

ва 

41 
Ул. Заречная, д. 17, д. 

11 

40,0 + 

20,0 
чуг. 100 

1968-

1973 
 

  111,2 ПНД 160 2009 
Вынос из 

подвала ж.д. 

2 Ул. Заречная, дд.2, 6  чуг. 100 
1989-

1994 
 

3 
Ул. Заречная, дд.11/2, 

9/2 

160,0 + 

20,0 
чуг. 100-150 1975  
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№п/п 

Объекты, 

присоединенные к 

водопроводу 

Характеристики водопровода 

Примечание 
Ориент. 

длина, 

м 

материал 
диаметр, 

мм 

год    

стр-

ва 

4 Ул. Заречная, дд.1, 3 
56,0/ 

120,0 
чуг. 100 

1979-

1978 
 

5 
Ул. Заречная, дд.5/2, 

7/2 

48,0/ 

102,0 
чуг. 100 1975  

6 Ул. Ларина, 4 
около 

20,0 
п/э 110  

Транзит через 

ж/д № 2 

7 

Ул. Ларина, д.3-а, ул. 

Сосновая. д.4, д.1, ул. 

Ларина, д.8 

79,0 + 

127,0/ 

47,0 + 

90,0 

чуг. 100 1982- 
Общ.дл.туп.сети 

- 217,0 м 

8 

ООО «Дачный мир» 

(магазин 

«Пятерочка»), ООО 

«Треугольный мир» 

320,0 п/э 100 2000 
Сети 

собственников 

9 
Ул. Центральная, 

дд.1/2, 1/3 

70,0/ 

117,0 
ПНД 110 2005  

10 
Ул. Пограничная, 

дд.3/2, 3/1, 5, 7/1, 7/2 

общ. 

140,0 
п/э 110 

2002-

2003 
 

11 ФОК, ул. Молодцова 205,8 чуг. 100 2007 
Сети 

собственника 

12 
Ул. Заречная, дд.10, 

12  

94,0/ 

115,0  
 100 2001 

Бесхозяйная 

сеть 

13 
Ул. Кленовая, дд.1/2, 

1/1 
140,0 п/э 110 2006 Два ввода 

14 

Ул. Заречная -  

газовая служба, ООО 

«Юрдим» (мебельное 

производство», ООО 

«Кондитерские 

традиции» 

185,0 + 

145,0 + 

195,0 

чуг. 

ПНД 

ПНД 

100 

110 

110 

 

2004 

2004 

ПНД110 - ООО 

«Конд. 

традиции» 

15 

Ул. Школьная, дд.2/2, 

2/1, 6/1, 6/2, 6\3, 11 

(приход церкви), 9 

(детский сад), 

7(поликлиника), 5, 3, 

4 офис Водоканала), 2 

(адм.здание) 

общ. 

273,0 
ПНД 110 2002 

Бесхозяйная 

сеть 

16 ООО «Регина» 120,0  50-20  ООО «Регина» 

17 

Здание АТС, здание 

ТЦ 

«Преображенский» 

ООО «Эскомп» 

32,0  + 

98,0 
чуг. 100  

Сети 

собственников 

18 Сертоловские КОС 
около 

350,0 
чуг. 100   

19 
Ул. Индустриальная, 

дд.14 (территория 
25,0 ст. 150  

Сети 

собственников 
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№п/п 

Объекты, 

присоединенные к 

водопроводу 

Характеристики водопровода 

Примечание 
Ориент. 

длина, 

м 

материал 
диаметр, 

мм 

год    

стр-

ва 

бывшего предприятия 

«Сиенит-СКК») 

20 

Пожарная часть, 

автомойка ИП 

Седина, офис ТСК 

Общ.дл. 

около 

800 м 

чуг. 100   

21 Мкр.Сертолово-2 
Около   

1 км 
чуг. 200  

1 подающий 

водовод 

Все сети в жилой зоне тупиковые около 2,0 км 

22 

Мкр.Черная Речка, 

дд.4, 4а, 6, 6б, 12, 

12/1, 14, 16, 18 

Общ.дл. 

около 

200 м 

 50   

23 

Мкр.Черная Речка, 

дд.90, 78, 76, 84, 64, 

23 

Общ.дл. 

около 

300 м 

ст. 50   

24 
Мкр.Черная Речка, 

дд.5, 6 
75,0 чуг. 100   

 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была 

разработана электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu 

Hydro компании «Политерм». 

Пакет Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую 

модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели 

решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и 

выполнять различные гидравлические расчеты. 

Построение расчетной модели водопроводной сети осуществляется в 

геоинформационной системе. При этом сразу формируется расчетная модель. 

Для расчетов сетей водоснабжения в указанном программном 

комплексе используется математическая модель. 

В основе математической модели для расчетов сетей лежит граф. Как 

известно, граф состоит из узлов, соединенных дугами. В любой сети можно 

выделить свой набор узловых элементов. Так, для наших схем 

водоснабжения - это источники, водопроводные колодцы, потребители, 
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насосные станции, запорная арматура. Дугами графа являются участки сети - 

трубопроводы.  

После построения математической модели осуществляется 

поверочный расчет. Целью поверочного расчета является определение 

потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников 

при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках. 

 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

– Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их 

гидравлических сопротивлений; 

– Фиксированные узловые отборы воды; 

– Напорно-расходные характеристики всех источников; 

– Геодезические отметки всех узловых точек. 

 

В результате поверочного расчета определяются: 

– Расходы и потери напора во всех участках сети;  

– Подачи источников; 

– Пьезометрические напоры во всех узлах системы.  

 

Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в 

условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности 

использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, 

а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных 

напоров и снижение подачи ниже предельных значений. 

 

Пьезометрический график 
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Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, 

конструкторского). При этом на экран выводятся: 

 линия давления в трубопроводе 

 линия поверхности земли 

 высота здания. 

 

На пьезометрических графиках виден напор в системе для 

обеспечения наиболее удаленных зон водоснабжения централизованным 

водоснабжением в полном объеме. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях 

водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная 

замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим 

эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима 

для локализации аварийных участков водопровода и отключения 

наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы 

трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более 

качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные 

материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и 

проблемы при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и 

биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из 

полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего 

срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче 

металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся 
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дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно 

проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами 

бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 

централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 

от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

 

Выводы: 

Водопроводная сеть ХВС представлена металлическими трубами и 

трубами ПНД различного диаметра. На сегодняшний день износ 

водопроводных сетей составляет 70,8% (с 1937 года эксплуатации). Замена 

изношенных участков водопроводной сети (ХВС) производится. 
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1.7. Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов 

муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 

На момент разработки схемы объекты водоснабжения коммунальной 

инфраструктуры МО Сертолово имеют значительный износ инженерных сетей 

(порядка 70,8 %) и сооружений, что приводит к авариям на коммунальных 

объектах, в результате чего страдает население и экология района. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и 

эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить 

масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры МО Сертолово. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

– обеспечить более комфортные условия проживания населения МО 

Сертолово путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

– снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения 

потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; 

– обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

– улучшить экологическое состояние территорий района. 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении 

рассматриваемых объектов является следующее: 

–Часть сетей водоснабжения была введена в эксплуатацию более 70 лет 

назад (с 1937 г.). Процент амортизационного износа водопроводных сетей 

составляет порядка 70,8 %. 

Реконструкция изношенных сетей водоснабжения мкр. Сертолово -1, 

мкр. Сертолово -2 и мкр. Черная Речка позволит сократить потери воды при ее 
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транспортировке, а также увеличить пропускную способность трубопроводов 

для обеспечения надежной и качественной перспективы развития населения; 

- Отсутствует закольцовка системы мкр. Сертолово-2; 

- Недоработка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение, не позволяет в полной мере обеспечить 

более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических 

процессов; 

- Отсутствие резервных источников водоснабжения; 

– Наблюдаются проблемы с гидравликой в системе водоснабжения, а 

именно, в мкр. Сертолово-2, мкр. Сертолово-1а и мкр. Черная Речка. 

- Необходимость выполнения работ по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов водоснабжения для подключения к 

централизованной системе водоснабжения мкр. Сертолово-1 существующих и 

перспективных потребителей мкр. Черная речка. 

Нестабильность давления в системе водоснабжения мкр. Черная Речка. 

Установка 2013-2014 годах автоматизированной системы управления 

насосами (частотные преобразователи) не решила в полном объеме проблемы 

с перепадами давления в распределительной сети мкр. Черная Речка. 

В связи со снижением дебита артезианских скважин мкр. Черная Речка 

необходимо выполнить подключение сетей водоснабжения микрорайона к 

централизованной системе водоснабжения мкр. Сертолово-1 со 

строительством подающего магистрального водопровода в две нитки от ВНС 

№ 2 «Центральная» в мкр. Сертолово-1 до ВНС № 2 в мкр. Черная Речка, и 

реконструкцией ВНС № 2 с увеличением производительности. Существующие 

артезианские скважины №№ 1, 3, 6, 7, 8, 11 на перспективу резервируются. 

Производительность ВНС №2 в мкр. Черная Речка увеличивается с 

учетом подключения перспективных потребителей: 
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1. Перспективная застройка мкр. Черная Речка в соответствии с 

утвержденным ППТ. 

2. Реконструкция и строительство на территории войсковых частей 

Минобороны РФ в мкр. Черная Речка. 

3. Обеспечение возможности подключения (технологического 

присоединения) к централизованным сетям водоснабжения территорий ДНП и 

СНТ. 

Кроме того, необходимо обеспечить возможность подключения к 

централизованным сетям водоснабжения мкр. Сертолово-1 муниципальных 

жилых домов в районе урочище Дранишники, объектов Минобороны РФ 

(Сертолово-3), близлежащих территорий ДНП и СНТ (существующих и 

проектируемых), расположенных в границах муниципального образования 

Сертолово. В целях обеспечения потребного напора определить 

необходимость строительства повысительной насосной станции. 

В расчет производительности реконструируемой ВНС №2 

«Центральная» включены нагрузки на перспективное подключение новых 

потребителей на территории МО Сертолово. 

- создание единой системы учета расходов с дистанционной передачей 

показаний приборов учета. 

 

1.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

В настоящее время в муниципальном образовании Сертолово 

расположены котельные: 

1. Сертолово-1 - СГК (муниципальная), 2 котельных ООО «ЦБИ» 

(ул. Заречная и ул. Кленовая). 

2. Черная речка – БМК (муниципальная), ООО «РСИ», №313. 

3.  Сертолово-2 – ООО «КВС», №184, №157 МО РФ. 
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4. Сертолово-3 - (д. Дранишники) –  №50, №51, №178, №185, №187, 

№204 МО РФ. 

Основным источником теплоснабжения для мкр. Сертолово-1 и 

Сертолово-2 является газовая котельная (ООО «ТСК»). Отпуск теплоты на 

нужды населения - 91,3%. От котельной проложены тепломагистрали с 

диаметрами труб на головных участках 500 мм и 350 мм. Теплоснабжением 

население г. Сертолово также обеспечивают газовые котельные ООО «ЦБИ». 

Теплоснабжение военных городков осуществляет ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО 

РФ. 

Источником теплоснабжения для мкр. Черная Речка является блок-

модульная газовая котельная (БМК), производительностью 10,84 Гкал/ч, 

отпуск тепла на нужды населения - 93,2%. 

Индивидуальная жилая застройка жилого района Модуль, пос. 

Западная Лица, бывшей дер. Сертолово-2, а также ДПК «Ветеран-1» и 

коллективные садоводства обеспечиваются теплом децентрализовано - от 

автономных источников тепла, работающих на различных видах топлива: газе, 

дизельном топливе, дровах и др. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов 

 

Муниципальное образование не расположено на территории 

распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих 

технических и технологических решений по предотвращению замерзания 

воды не приводится. 
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1.10. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

(границ зон, в которых расположены такие объекты) 

 

Основная часть сетей водоснабжения на территории МО Сертолово 

обслуживаются ООО «СКС». 

Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские 

коммунальные системы» за свой счет осуществляют ремонт и содержание 

имущества. Также данная организация является гарантирующей организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение (Постановление 

№487 от 26.11.2014г.) на территории муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Сети водоснабжения на территории мкр. Сертолово-2 (в/г Сертолово-

1а) обслуживаются ФГБУ «ЦЖКУ ПО ЗВО».  

Перечень бесхозяйных участков наружных сетей водоснабжения на 

территории г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, мкр. Черная Речка и мкр. 

Сертолово-2, представлен в таблице 27. 

 

Таблица 27. Перечень бесхозяйных участков наружных сетей 

водоснабжения на территории г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, мкр. 

Черная Речка и мкр. Сертолово-2 

Наименование объекта 

 

длина, 

 

п.м. 

Мкр. Сертолово-1  

Водопроводная сеть от ВК-152 к жилым домам № 10 и № 12 по ул. Заречная 80,1 

Ввод в жилой дом № 15 по ул. Ветеранов 11,9 

Водопроводный ввод № 12 по ул. Ветеранов к городской сети 13,7 

Водопроводный ввод жилого дома № 10 по ул. Ветеранов от подключения к городской сети 31,9 

Водопровод от ВК-186 (в районе ул. Школьная, д.1) к ж/д №№6/1, 6/2, 2/2, 2/3 по ул. 

Школьная до ВК-190 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом 

перспективы развития на период с 2017 по 2032 год 
 

82 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

Наименование объекта 

 

длина, 

 

п.м. 

 

-ввод в ж/д №3 по ул. Школьная, d=63мм 

 

 

- ввод в ж/д №5 по ул. Школьная, d=63мм 

 

-- ввод в ж/д №7 по ул. Школьная, d=63мм 

 

- ввод в ж/д №9 по ул. Школьная, d=63мм 

 

- ввод в ж/д №6/1 по ул. Школьная, d=63мм 

 

- ввод в ж/д №6/2 по ул. Школьная, d=63мм 

 

- ввод в ж/д №6/3 по ул. Школьная, d=63мм 

 

- ввод в ж/д №2/2 по ул. Школьная, d=63мм 

 

- ввод в ж/д №2/3 по ул. Школьная, d=63мм 

 

 

24,5 

 

22,2 

 

19,2 

 

22,2 

 

4,5 

 

4,2 

 

4,6 

 

9,5 

 

10,2 

Водопроводный ввод в ж/д №1 по ул. Индустриальная от городской сети  57,7 

Мкр. Черная Речка  

Сеть водоснабжения ВК-117 к ж/д №№4а, 6б, 2а вдоль ж/д №№12, 14, 16, 18, 20а, 22а, 28 до 

ВК 80 до ж/д №№32, 30 
515,1 

Сеть водоснабжения от ВК-39 в районе ж/д 64 до ВК-136 в районе д. 84 72,5 

Сеть водоснабжения от ВК-40 в районе д. 84 до ВК-132 70,7 

Сети водоснабжения от ВК-133 в районе ж/д №90 до ВК-78 до д. 68а 188,9 

г. Сертолово, мкр. Сертолово-2  

Ввод в ж/д №11 по ул. Березовая от ВК-1 36,3 

Ввод в ж/д №10 по ул. Березовая от ВК-1 25,4 

Ввод в ж/д №9 по ул. Березовая от ВК-2 7,1 

Ввод в ж/д №14 по ул. Березовая от ВК-3 11,8 

Ввод в ж/д №13 по ул. Березовая от ВК-4 6,9 

Ввод в ж/д №12 по ул. Березовая от ВК-5 15,9 

Ввод в ж/д №8 по ул. Березовая, ВК не обнаружен 7,8 

Ввод в ж/д №7 по ул. Березовая от ВК-6 28,2 

Участок водопровода от ВК-1 до ВК-2 в районе домов №№9,10,11 по ул. Березовая 65,7 

Участок водопровода от ВК-2 до ВК-7 (ввод в здание бани) в районе ул. Березовая 297,1 

Участок водопровода по ул. Юбилейная с вводами в жилые дома 457,8 

Участок водопровода от ул. Юбилейная до распределительной сети на территории в/ч 238,6 

Участок водопровода от здания бани до распределительной сети на территории в/ч 239,1 

Участок водопровода от распределительной сети на территории в/ч до ДОС №2 95,5 

Участок водопровода от ВК-9 до ж/д №12 по ул. Мира 123,6 

Участок водопровода от распределительной сети в/ч до ДОС №1 88,2 

Участок водопровода от ДОС №1 до жилых домов №№4,5 по ул. Мира 91,1 

Участок водопровода в районе ДОС №1 35,2 

Участок водопровода от территории ВНС №8 до распределительной сети в/ч 245,2 
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2. Направления развития централизованной системы 

водоснабжения 

 

2.1 . Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованной системы водоснабжения 

В перспективе система водоснабжения МО Сертолово, включая мкр. 

Черная Речка и перспективных абонентов, будет обеспечиваться водой от 

водовода d=900 мм через ВНС №1 «Главная» по двум водоводам и от 

водозаборного узла Безымянный ручей в п. Песочный. Вода, полученная от 

ГУП «Водоканал СПб» подается в резервуары ВНС №2 «Центральная». 

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения от ВНС 

№2 «Центральная» вода подается по следующим направлениям: 

1.  В кольцевую распределительную сеть мкр. Сертолово, включая 

подачу воды на котельные. 

2. В направлении Сертолово-2 на ВНС №8 с попутным отбором 

абонентами, расположенными вдоль ул. Заречной. 

Основными направлениями развития централизованной системы 

водоснабжения, направленными на обеспечения существующих и 

перспективных потребителей на территории МО Сертолово качественными 

бесперебойным водоснабжением, являются: 

- Обеспечение централизованным водоснабжением перспективных 

объектов капитального строительства и подключение территорий, не 

охваченных централизованным водоснабжением; 

– Реконструкция водо-насосных станций с увеличением 

производительности, включая модернизацию оборудования, а также 

автоматизацию, диспетчеризацию, создание единой системы мониторинга; 

- Реконструкция сетей водоснабжения (увеличение пропускной 

способности) для обеспечения перспективы развития системы водоснабжения 

МО Сертолово; 
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- Строительство новых участков сетей водоснабжения в целях 

обеспечения технической возможности подключения перспективных 

потребителей, объектов капитального строительства и реконструкции; 

- Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения мкр. 

Сертолово-1, мкр. Сертолово-2 и мкр. Черная Речка; 

– Увеличение надежности системы водоснабжения; 

- Определение источников резервного водоснабжения МО Сертолово; 

- Обеспечение необходимых объемов водоснабжения на перспективу 

развития МО Сертолово; 

- Повышение энергоэффективности централизованной системы 

водоснабжения; 

- Исполнение существующей программы капитальных ремонтов. 

Согласно данным, полученным от администрации МО Сертолово и ООО 

«СКС», в перспективе до 2032г. планируется ввести в эксплуатацию и 

подключить к сети централизованного водоснабжения следующие объекты:  

 

1. Жилой малоэтажный комплекс «Золотые Купола» 1 этап 

строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, 

Восточно-Выборгское шоссе 

В качестве источника водоснабжения на 1-2 очередь строительства 

жилого комплекса «Золотые Купола» являются три артезианские скважины 

(№1840/15 (рабочая), №1841/15 (резервная), №1842/15 (рабочая)) с системой 

очистки подземной воды, резервуарами чистой воды и подкачивающей 

насосной станцией. Дальнейшей схемой развития, в соответствии с 

генеральным планом, предусмотрено подключение всех объектов строящегося 

жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения мкр. Сертолово-

1 путем строительства подающего водовода от ВНС № 2 «Центральная» в мкр. 

Сертолово-1 до проектируемой на территории подключаемого объекта 
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насосной станции с РЧВ. Дальнейшее использование артезианских скважин 

планируется на технические нужды.  

Конструкции и характеристики скважин – идентичны. 

Глубина скважин – 191,0м. 

Водоносный горизонт: вендский. 

Проектируемый комплекс водозабора оборудуется тремя насосами 1-ого 

подъема SP30-12 (Grundfos), станцией водоподготовки, наружным 

водопроводом назначения комплекса первого подъема общей протяженностью 

L=310,0 м., магистралью технологической канализацией, общей 

протяженностью L=155,0 м. 

Технико-экономические показатели комплекса водозаборного 

оборудования: 

- общая производительность комплекса водозабора -35,0 м
3
/час. 

- номинальное давление воды-1,5 бар. 

- суточная производительность водозабора первого подъема -840,0 

м
3
/сут. 

- максимальная производительность водозабора из одной скважины-21 

м
3
/час. 

Площадь территории в границах проектирования 65,30 га. 

Водоснабжение проектируемых объектов общим расходом 4165,88 м3/сут. 

Согласно техническим условиям ООО «СКС» от 26.03.2015 г. № 02/ТУ 

возможно после выполнения мероприятий по строительству объектов 

водоснабжения и увеличению пропускной способности существующих сетей 

водопровода. 
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Рисунок 30. План планировки территории жилого комплекса «Золотые 

Купола» 

2. Жилой многоквартирный комплекс «Чистый Ручей», 

расположенный по адресу: Ленинградской области, Всеволожского район, 

г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Пограничная, уч. 4, уч. 5. 

На территории предполагается размещение объекта учреждения 

детского дошкольного воспитания в квартале 1, объекта учреждения среднего 

образования в квартале 1, объекта учреждения среднего образования в 

квартале 2, культового объекта в квартале 1, объекта учреждений и 

организаций органов государственной власти и местного самоуправления в 

квартале 3 и объекта торговли товарами первой необходимости и 

повседневного спроса, объекта бытового и коммунального обслуживания в 

квартале 1. 

Заявленный объем составляет 2866,28 куб. сут. 
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Характеристика планируемого развития территории: 

№ п/п Параметры Единица измерения Количество 

1 

Площадь территории в границах 

элемента планировочной 

структуры, в том числе: 

Га 45,46 

2 

Площадь территории зон 

планируемого размещения 

объектов капитального 

строительства 

Га 42,23 

3 Плотность застройки 
Кв.м. общей 

площади/га 
5619 

4 
Величина отступа от красных 

линий 
м 5, 10, 25 
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Рисунок 31. План застройки территории ЖК «Чистый Ручей» 
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